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1、外表光滑，厚度均匀，无毛刺、裂纹、砂眼、变形等注塑缺陷；

2、颜色：黑色，颜色均匀一致；

3、未注公差执行SJ/T10628-95中8级；

4、阻燃性：需符合GB/T 2408-2008中的第9.4条V-0(垂直级)的要求或UL94V-0级要求；

5、符合EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）要求；

6、包含EU RoHS 指令（2011/65/EU）、EU REACH 法规（EC 1907/2006）内的

塑化剂类的有害物质限值≤50mg/kg。包含但不限于以下塑化剂类有害物质：

邻苯二甲酸二甲酯（DMP）、邻苯二甲酸二乙酯（DEP）、

邻苯二甲酸二辛酯（DOP）、邻苯二甲酸二异壬酯（DINP）、

邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二正辛酯（DNOP）、

邻苯二甲酸二异癸酯（DIDP）、邻苯二甲酸二己酯（DNHP）、

邻苯二甲酸二戊酯（DPP）、邻苯二甲酸二环己酯（DCPD）、

对苯二甲酸酯（DOTP）、对苯二异氰酸酯（PPDI）、

聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT）、对苯二甲酸二甲酯（DMT）、

二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）、二甘醇二苯甲酸酯（DEDB）、

脂肪族二元酸酯、脂肪酸酯、苯多酸酯、多元醇酯、环氧烃类、烷基磺酸酯等。
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